JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Chtodzenie
Wydajnodé Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Pabér mocy Chiodzenie/Ogrzewanie
EER
SEER
Obcigzenie chtodnicze ERP
copP
SCoP
Obcigzenie grzewcze ERP
Klasa efektywnoéci  Chiodzenie
energetyczne| ;
Skala od Au-f- dop  Ogreewanie
Roczne zuzycie Chiodzenie
energii Ogrzewanie
Paziom ciénienia Chiodzenie
akustycznego Ogrzewanie
Poziom .
ey Chtodzenie
e Chiodzenie
Ogrzewanie
Wydajnoét osuszania
Chiodzenie
s Ogrzewanie
Prad rozruchowy Chiodzenie/Ogrzewanie
Zasilanie
Zabezpieczenie
Przewody zasilania i sterowania
Wymiary
Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

Min. / Mom. / Maks.
Mir / Mom. / Maks.
Mam.
Marm.

SIN/S/W
N/S/W

S/N/S/ W/ Maks. (Power)
N/S/W
Min. / Nom. / Maks.

Mir / Maorm. / Maks.
Mam.

KW
KW
KW
whw

KW
wiw

KW

0,89 /250/ 370
089/330/410
260
656/ BDO
381
7,00
2,50
413
400
2,50
At +

B+

125
875
197277 35/41
27/35/4

59

30/42/75/)
10,0/125
56/72/100
11
1,10/330/6,00
110/ 4007700
330/4,00
1/220-240/ 50
15
4x1,5 (2 jed. 2e0m.)
B37x308x 192
0.5
30

085/350/4,04
085/4,00/510
3,00
1,080/ 1,050
324
6,60
3,50
381
4,00
2,50
At +

.

186
B75
19/27/35/41
27735/ 4

59

30/42/75/
1007125
56/72/100
13
1.10/470/6,00
110/470/ 700
470/4,70
1/220-240/ 50
15
4% 1,5 (2 jed. 2evm.)
B37x308x 192
99
30

0,90/ 5,00 /5,50
0,90/ 5B0/640
420
1,562 /1,611
320
7,00
500
360
430
390
At +

B+

250
1270
31/34/39/44
34/39/44

60

BO0O/105/130/145
155
11,0/135/716,0
1.8
1,20/ 6,90 /9,00
1,20/710/75850
690/710
1/220-240/ 50
20
4x1,5 (2 jed. 200m.)
998 % 345x212
128
30

ACO9BH.NSJ AC12BH.NS) AC18BH.NSK AC24BH.NSK

0,90/ 6,60/ 742
090/7,50/ 8,64
6,00
2,164 /2238
305
590
660
335
430

335
1628
31/34/42747
34742747

(3

B0/10,5/131/7161
83
11,0/143/7176
25
1,20/ 980/ 14,00
1,20 /10,00/ 14,00
9,80/ 10,00
1/220-240/ 50
25
4% 1,5 (2 jed. 2evm.)
998 x 345K 212
135
58



