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Jednostki J-Smart Art
taczg w sobie
nowatorskg konstrukcje
| zachwycajgcy design.

nnowacyjne rozZwigzania w budowie k matyzatora Zapewniajg

nie tylko fatwy montaz i serwisowanie, ale prz
wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnetrzach. Czarna

obudowa i jej niebanalna stylistyka - polgczenie matowego




Model AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP
Wydajnoéé chtodnicza kW] 2,70 (0,50 - 3,10) 3,60 (0,80 - 3,60) 5,40 (1,20 - 5,60) 7,20 (140 - 7,50)
Wydajnoéé grzewcza kW] 3,00 (0,50 - 3,30) 3,70 (0,10-3,80) 5,80 (1,20 - 6,00) 7,20 (090 - 7,30)
Zasilanie [V~Hz,Ph] 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1 220-240, 50,1
Chtodzenie [Al 3,55 4,82 732 975
Prad roboczy
Ogrzewanie [A] 333 4,30 6,61 867
Chtodzenie W] 200 1000 1650 2200
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 750 970 1490 1960
Maksymalny pobor pradu [A] 80 9,5 12,0 16,0
Maksymalny pobor mocy I\l 1500 1900 2900 3700
SEER / SCOP [W/W] 616/417 612/414 6,57 / 4,02 689 /4,11
Klasa Chtodzenie A++ A+ A+t A+t
efektywnosci
energetycznej Ogrzewanie At Ar A+ A+
Jednostka wewnetrzna AUX-09JP/1 AUX-12JP/1 AUX-18JP/1 AUX-24JP/1
Przeptyw powietrza [m3/h] 600 600 900 1150
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnetrznej [kal 80 85 12,0 150
Jednostka zewnetrzna AUX-09JP/O AUX-12JP/0 AUX-18JP/O AUX-24JP/0
Typ R32 R32 R32 R32
Czynnik Napetnienie fabryczne  [g] 530 600 1280 1440
N (do 5 m)
chtodniczy
Dodatklow’e [g/m] 20 50 50 30
napetnienie
Poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] 40 42 44 45
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 50 50 52 53
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545x 315 900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnetrznej [kl 250 250 350 450
Zakres pracy Chiodzenie el 10 -10 -10 10
(temperatura zewn.) 0 0yanie I’cl 20 -20 -20 20
Ciecz [mmicale)] 1/4 1/4 1/4 1/4
Przylacza rur ,
(£rednica) Gaz [mm(cale)] 3/8 3/8 1/2 /8
Skropliny [mm(cale)] 16 16 16 18
Maksymalna diugosc orurowania [m] 20 20 20 25
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15

%7 bC

R32 INVERTER chionzEniE il OGRIEWANE

=C Emianie

yowiadomienia



